
Installationsanleitung unter Windows 2000 
für das Hammerhead FX, GO PAD FX, Axis Pad, Cyclone FX 
 
 

1. Laden Sie den Treiber herunter und extrahieren Sie ihn in einen Ordner Ihrer Wahl. 
2. Falls bereits Gamecontroller von InterAct auf Ihrem PC installiert sind, wählen Sie 

„Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Software“. Entfernen Sie die entsprechenden 
Geräte von Ihrem PC. 

3. Starten Sie Ihren PC neu. 
4. Schließen Sie Ihren InterAct-Gamecontroller an den USB-Port Ihres PCs an. Wählen 

Sie „Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Gamecontroller“. 
5. Das Dialogfenster „Gamecontroller“ öffnet sich. Wählen Sie „Eigenschaften“ und 

testen Sie die Funktionen des Gamecontrollers. Das Dialogfenster können Sie danach 
wieder schließen. 

6. Gehen Sie erneut auf „Start/Einstellungen/Systemsteuerung“ und dann klicken Sie auf 
„System“. Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster „Hardware“ und dann 
„Gerätemanager“. 

7. Klicken Sie auf „Eingabegeräte (Human Interface Devices)“ und dann auf „USB 
Human Interface Device“.  

8. Klicken Sie in dem sich nun öffnenden Dialogfenster auf die Registerkarte „Treiber“ 
und wählen Sie „Treiber aktualisieren“.  

9. Das Dialogfenster „Assistent zum Aktualisieren von Gerätetreibern“ öffnet sich, 
klicken Sie auf „Weiter“. 

10. Klicken Sie einmal auf „USB Human Interface Device“ und dann auf „Datenträger“. 
11. Gehen Sie nun auf „Durchsuchen“ und wählen Sie den Ordner in dem Sie den 

heruntergeladenen und entpackten Treiber gespeichert haben. 
12. Folgen Sie nun den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu beenden. 

Starten Sie Ihren PC neu. 
13. Um zu testen, ob die Installation erfolgreich war, gehen Sie auf 

„Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Gamecontroller“. 
 
 
Installationsanleitung unter Windows XP 
für das Hammerhead FX, GO PAD FX, Axis Pad, Cyclone FX 

14. Laden Sie den Treiber herunter und extrahieren Sie ihn in einen Ordner Ihrer Wahl. 
15. Falls bereits Gamecontroller von InterAct auf Ihrem PC installiert sind, wählen Sie 

„Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Software“. Entfernen Sie die entsprechenden 
Geräte von Ihrem PC. 

16. Starten Sie Ihren PC neu. 
17. Schließen Sie Ihren InterAct-Gamecontroller an den USB-Port Ihres PCs an. 
18. Gehen Sie auf „Start/Systemsteuerung“ und stellen Sie, falls nicht voreingestellt, die 

klassische Ansicht ein, indem Sie auf „Zur klassischen Ansicht wechseln“ klicken. 
19. Wählen Sie „Gamecontroller“. 
20. Das Gamecontroller-Dialogfenster öffnet sich. Wählen Sie „Eigenschaften“ und testen 

Sie die Funktionen des Gamecontrollers. Das Dialogfenster können Sie danach wieder 
schließen. 

21. Gehen Sie erneut auf „Start/Einstellungen/Systemsteuerung“ und klicken Sie auf 
„System“. Wählen Sie in dem sich öffnenden Dialogfenster „Hardware“ und dann 
„Gerätemanager“. 

22. Klicken Sie auf „Eingabegeräte (Human Interface Devices)“ und dann doppelt auf 
„USB Human Interface Device“.  



23. Klicken Sie in dem sich nun öffnenden Dialogfenster auf die Registerkarte „Treiber“ 
und wählen Sie „Treiber aktualisieren“.  

24. Das Dialogfenster „Hardwareupdate-Assistent“ öffnet sich, wählen Sie „Software von 
einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)“ und 
klicken Sie auf „Weiter“. 

25. Aktivieren Sie in dem neuen Dialogfenster die Option „Nicht suchen, sondern den zu 
installierenden Treiber selbst wählen“ und klicken Sie dann auf „Weiter“. 

26. Klicken Sie einmal auf „USB Human Interface Device“ und dann auf „Datenträger“. 
27. Gehen Sie nun auf „Durchsuchen“ und wählen Sie den Ordner in dem Sie den 

heruntergeladenen Treiber gespeichert haben. Bestätigen Sie dann mit „OK“. 
28. Es erscheint erneut das Dialogfenster „Hardwareupdate-Assistent“, klicken Sie auf 

„Weiter“. 
29. Es erscheint das Fenster „Hardwareinstallation“. Wählen Sie „Installation fortsetzen“. 
30. Klicken Sie nun auf „Fertigstellen“. 
31. Die Installation wird nun automatisch fortgesetzt. Wenn das Dialogfenster „Assistent 

für das Suchen neuer Hardware“ erscheint, wählen Sie die erste Option „Software 
automatisch installieren (empfohlen)“. Klicken Sie auf „Weiter“. 

32. Wenn das Dialogfenster „Hardwareinstallation“ erscheint, klicken Sie auf „Installation 
fortsetzen“ und dann auf „Fertigstellen“. 

33. Wenn das Dialogfenster „Assistent für das Suchen neuer Hardware“ erscheint, wählen 
Sie die erste Option „Software automatisch installieren (empfohlen)“ und klicken Sie 
auf „Weiter“. 

34. Wenn die Meldung „Fertigstellen des Assistenten“ in dem Dialogfenster erscheint, 
klicken Sie auf „Fertigstellen“. 

35. Die Installation für das Hammerhead FX und das GoPad FX ist nun vollständig. Für 
das Axis Pad ist es notwendig die Schritte 31-34 zu wiederholen. 

36. Um zu testen, ob die Installation erfolgreich war, gehen Sie auf 
„Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Gamecontroller“. 

 


